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KÄYTTÖOHJE

DUAL AVANTOPOOL
ILMALÄMPÖPUMPPU

Kirami Oy                                        
Villiläntie 2             tel. +358 10 574 2170         info@kirami.fi                                    
FI-32730 Sastamala              www.kirami.fi

Tarkasta toimituksen sisältö viipymättä! 
Tutustu huolella ja säilytä ohjeet tulevaisuutta varten.
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YLEISTÄ

• Korjausta varten ota yhteyttä huoltoon. Korjausprosessi on suoritettava tarkasti tämän käyttöohjeen 
mukaisesti. Ei-ammattilaisten suorittamat huoltotoimenpiteet ovat kiellettyjä ja mitätöivät takuun.

• Virheellinen käyttö voi aiheuttaa henkilövahinkoja tai laitevaurioita.
• Varmista, että allas on täytetty ja että ilmakuplat on poistettu laitteen putkistosta ennen sen käyn-

nistämistä. Laitteen käynnistäminen ennen tietyn vedenpinnan saavuttamista on kiellettyä, sillä se 
voi vahingoittaa laitetta ja mitätöidä takuun.

• Jos virta on katkaistava korjauksen vuoksi, odota yksi minuutti virran katkaisun jälkeen ennen kuin 
kosketat piirilevyä, jotta vältytään sähköiskulta kondensaattorin purkautumisen vuoksi.

• Jäähdytysyksikkö on varastoitava ja kuljetettava pystyasennossa alkuperäispakkauksessaan. Jos näin 
ei tehdä, odota vähintään 24 tuntia ennen laitteen käynnistämistä.

• Ennen asennusta on varmistettava oikea sähkösyöttö, jännite ja taajuus.
• Virheellinen asennus voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun, laitteen putoamisen tai vesivuodon.
• Varmista, ettei vettä pääse sähkökomponentteihin.
• Laite voi vaurioitua vakavan ylikuumenemisen seurauksena, jos sen ilmanvaihtoritilät peitetään esi-

merkiksi pyyhkeillä, vaatteilla tai muilla esineillä, tai jos laite sijoitetaan liian lähelle seinää tai tilaan, 
jossa ilmanvaihto on riittämätön.

• Älä käytä suolaa tai muita mineraaleja vedessä.
• Tämä laite ei ole tarkoitettu lasten käyttöön. Lapset on pidettävä aikuisen valvonnassa käytön aikana 

heidän turvallisuutensa varmistamiseksi.
• Sydänsairauksista, alhaisesta tai korkeasta verenpaineesta, verenkierto-ongelmista, diabeteksesta 

tai muista lääkärinhoitoa vaativista sairauksista kärsivien henkilöiden tulee neuvotella lääkärin kans-
sa ennen altaan käyttöä.

• Lääkitystä käyttävien henkilöiden tulee neuvotella lääkärin kanssa ennen altaan käyttöä, sillä jotkut 
lääkkeet voivat aiheuttaa uneliaisuutta, kun taas toiset voivat vaikuttaa sydämen sykkeeseen, veren-
paineeseen ja verenkiertoon.

• Raskaana olevien naisten tulee neuvotella lääkärin kanssa ennen altaan käyttöä.
• Laitetta ei tule käyttää suorassa auringonvalossa laitteen ylikuumenemisen vuoksi.

Talvella tai jos ympäristön lämpötila laskee alle 0 °C, tyhjennä jäähdytysyk-
siköstä vesi, jos laitetta ei käytetä. Muutoin laite voi vaurioitua jäätymisen 
seurauksena, mikä mitätöi takuun. Laitetta ei saa käyttää ulkona, jos ym-

päristön lämpötila on alle -7 °C.

Seuraavat ohjeet ovat yleisohjeita. Tarkemmat ja kattavammat oh-
jeet löytyvät laitteen toimitukseen sisältyvästä käyttöohjeesta.

Jos käyttöympäristön lämpötila on alle 0 °C, pidä laite käynnissä ja ”Auto-
matic”-tilassa äläkä käytä ”active mode” -ajastinta. Muutoin järjestelmä voi 

jäätyä.
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ASENNUSETÄISYYS
Jäähdytysyksikkö on asennettava hyvin tuuletettuun tilaan. Se tulee asentaa vähintään seuraa-
ville etäisyyksille:

• Yksikön etuosan ja seinän välinen minimietäisyys: 1500 mm (150 cm)
• Yksikön takaosan ja seinän välinen minimietäisyys: 300 mm (30 cm)
• Yksikön sivujen ja seinän välinen minimietäisyys: 200 mm (20 cm)

Vedenkierto

ASENNUS ALTAASEEN
Dual ilmalämpöpumppu on mahdollista asentaa useisiin erilaisiin altaisiin. Ohjeet löytyvät jokai-
selle altaalle seuraavassa järjestyksessä ohjekirjan lopusta:

1. Comfort BlackIce S
2. Premium NordicIce S
3. Kamiinan korvaava
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ALTAAN TÄYTTÖ JA ILMAN POISTAMINEN YKSIKÖSTÄ

Altaasta riippuen altaan täyttö ja ilman poistaminen suoritetaan hieman erilailla.

Allasta täyttäessäsi käytä vesiletkua veden juoksuttamiseen yläventtiilistä saadaksesi ilmaa 
pois laitteesta. Käynnistä dual ilmalämpöpumppu.

Jos laitteesta ei tule ilmaa ja näytölle ilmestyy virhe P01 yhden minuutin kuluttua, irrota laite 
pistorasiasta ja käynnistä se uudelleen. Kun näet veden virtaavan, täytä allas haluamallesi ta-
solle.

Irroita suojaritilät kuvan osoittamastista venttiileistä. Tulppaa edessä oleva alempi venttiili mu-
kana toimitettavalla tulpalla.

BlackIce S ja NordicIce S - Altaan täyttö ja ilman poistaminen yksiköstä
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Poista ilma myös suodattimelta nostamalla ensiksi suoja pois suodattimen päältä. Paina suodat-
timen päällä olevaa ilmanpoistopainiketta, kunnes vettä alkaa virrata ulos aukosta.

Kun vesi on saatu pyörimään laitteessa, poista tulppa ja laita suojaritilät takaisin.
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Allasta täyttäessäsi käytä vesiletkua veden juoksuttamiseen yläventtiilistä saadaksesi ilmaa 
pois laitteesta. Käynnistä dual ilmalämpöpumppu.

Jos laitteesta ei tule ilmaa ja näytölle ilmestyy virhe P01 yhden minuutin kuluttua, irrota laite 
pistorasiasta ja käynnistä se uudelleen. Kun näet veden virtaavan, täytä allas haluamallesi ta-
solle.

Irroita suojaritilät kuvan osoittamastista venttiileistä. Tulppaa alhaalla oleva venttiili mukana 
toimitettavalla tulpalla.

Kamiinan korvaava - Altaan täyttö ja ilman poistaminen yksiköstä
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Poista ilma myös suodattimelta nostamalla ensiksi suoja pois suodattimen päältä. Paina suodat-
timen päällä olevaa ilmanpoistopainiketta, kunnes vettä alkaa virrata ulos aukosta.

Kun vesi on saatu pyörimään laitteessa, poista tulppa ja laita suojaritilät takaisin.
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KÄYTTÖ 
Ohjauspaneeli

Avaa lukitus painamalla mitä tahansa näppäintä sytyttääksesi näytön ja 
pidä I/O kuvaketta painettuna 5 sekunnin ajan, kunnes kuulet äänimerkin 
(“piip”). 

Lukituskuvake katoaa. 

Pidä I/O kuvaketta pitkään painettuna laitteen käynnistämiseksi tai sam-
muttamiseksi. Jos mitään painiketta ei paineta 60 sekunnin aikana, ohjain 
lukittuu automaattisesti. 

Lukittuna ollessa lukituskuvake näkyy näytössä.

Virta ja näytön lukitus

Kun laite on päällä, valitse toimintatila painamalla menu-kuvaketta. 
Tilat vaihtuvat seuraavassa järjestyksessä: 
Jäähdytys -> Lämmitys -> Auto -> Jäähdytys… (jatkuva kierto).
HUOM: Auto-tilassa jäähdytyksen- ja lämmityksen vaihtamisessa on viive.

Lämmitystilan ollessa päällä näytössä näkyy lämmityskuvake.

Jäähdytystilan ollessa päällä näytössä näkyy jäähdytyskuvake.

Auto-tilassa käytettäessä näytössä näkyvät silmukkakuvake ja jäähdytys-
kuvake.

Tilat (Jäähdytys / Lämmitys / Auto)
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Kun jäähdytysyksikkö on päällä, avaa lukitus (katso “Virta ja näytön luki-
tus”). 

Paina ylös tai alas kuvakkeita säätääksesi lämpötilaa. 

Jos mitään toimenpidettä ei suoriteta 3 sekunnin aikana, näyttö palaa näyt-
tämään nykyisen veden lämpötilan.

Lämpötilan säätö

Ajan säätöön siirtyminen: Pidä kellokuvaketta painettuna 5 sekunnin ajan, 
kunnes sekä “tunti”- että “minuutti”-osioissa olevat numerot alkavat vilkkua.

Ajan säätötapa: Ajan säätöruudulla paina. 

Tällöin tuntiosan numero vilkkuu. 

Paina ylös ja alas kuvakkeita säätääksesi tunnin. 

Paina kellokuvaketta siirtyäksesi minuutti-osioon ja toista edelliset toimet. 

Kun asetukset ovat valmiit, paina kellokuvaketta tallentaaksesi asetukset ja 
palataksesi päävalikkoon.

Ajan säätö 

Päävalikossa, paina kellokuvaketta siirtyäksesi virta päälle/pois -ajastimen 
asetuksiin.

Kun näytössä vilkkuu numero 1, paina kellokuvaketta siirtyäksesi virta pääl-
le/pois ajanjakson 1 ”virta päälle” -tunnin asetuksiin. 

Kun ”tunti” osa vilkkuu, paina ylös ja alas kuvakkeita säätääksesi tunnit. 

Virta päälle/pois -ajastimen asetukset (”Aktiivinen tila”)

• Käyttäjät voivat asettaa kaksi päälle/pois “aktiivisen tilan” ajastinjaksoa. Asetetut ajanjaksot 
eivät voi mennä päällekkäin.

• Virta päälle/pois ajastimen asettaminen:
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Paina kellokuvaketta vahvistaaksesi ja siirtyäksesi minuutit osaan. 

Kun ”minuutti” osa vilkkuu, paina ylös ja alas kuvakkeita säätääksesi minuu-
tit.

Paina kellokuvaketta vahvistaaksesi virta päälle -ajastuksen. Näyttö siirtyy 
virta pois -ajastimen asetuksiin ajanjaksolla 1. Toista yllä olevat toiminnot.

Kun asetukset on tehty, pidä kellokuvaketta painettuna vahvistaaksesi ja 
tallentaaksesi nykyiset virta päälle/pois -ajastimen asetukset. 

Paina ylös ja alas kuvakkeita siirtyäksesi virta päälle/pois ajanjakson 2 ase-
tuksiin ja toista yllä olevat toiminnot. 

Voimassa oleva ajastinasetus näkyy päävalikossa vastaavalla numerolla. 
Paina I/O kuvaketta palataksesi päävalikkoon.

Koodi Parametri Asetusalue Tehdasasetus
L11 Ozonoin-

tilaitteen 
ohjausmene-
telmä

0. Ei otsonointia
1. Otsonointi 5 minuuttia jokaista tuntia kohden  (55 minuuttia 
valmiustilassa)

• Yksityinen käyttö
2. Otsonointi 10 minuuttia jokaista tuntia kohden  (50 minuuttia 
valmiustilassa)

• Raskas/julkinen käyttö

1

Kun jäähdytysyksikkö on päällä, pidä virtapainiketta pitkään painettuna, jos 
näyttö on lukittu.

Paina pitkään tilapainiketta, jotta L0 ilmestyy näyttöön. 

Käytä alaspäin nuolinäppäintä muuttaaksesi arvon L11:ksi ja paina menu-
painiketta.

Käytä nuolinäppäimiä muuttaaksesi arvon 0, 1 tai 2 (katso taulukko alla).

Paina tilapainiketta ja sen jälkeen virtapainiketta (Otsonoinnin ajoitus alkaa, 
kun laite kytketään päälle.)

Otsonaattorin asetukset
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YLEINEN YLLÄPITO JA VEDENLAATU
Varmista, että vesi pysyy puhtaana ja kirkkaana. Käytön tiheydestä riippuen voi olla tarpeen 
käyttää ajoittain klooria veden desinfiointiin (erityisesti runsaan julkisen käytön yhteydessä).

Päivittäin:
• Tarkista vedenpinta.

Viikoittain:
• Puhdista mahdolliset veden pinnan tahriintumat ja suodatin.
• Huuhtele suodatin huolellisesti lämpimällä juoksevalla vedellä tai suihkulla (älä käytä paine-

pesuria, sillä se voi vahingoittaa suodatinmateriaalia).
• Vaihda suodatinpatruuna, jos puhdistuksen jälkeen veden kierto ei ole normaalilla tasolla. 

Käytön määrästä riippuen suodatin tulee vaihtaa 2–4 kuukauden välein.
• Tarkista veden pH-taso, jonka tulisi olla välillä 7,2–7,6. Tarvittaessa voit säätää pH-arvoa 

pH+ tai pH- kemikaaleilla.

Kloorin käyttö:
• Jos allasta käytetään päivittäin runsaasti, on suositeltavaa lisätä veteen puoli teelusikallis-

ta klooria (natriumdikloori-isosyanuraatti, dihydraatti) vapaaklooritason saavuttamiseksi 
(0,3–1,2 ppm).

• Jos käyttäjämäärä ylittää 10 henkilöä päivässä tai veden lämpötila ylittää 15 °C, suositellaan 
kloorin lisäämistä useammin, jotta vapaaklooritaso pysyy 0,3–1,2 ppm:n välillä.

Huolto-ohjeet
• Tarkista säännöllisesti virtajohto ja kaapeliliitännät. Jos havaitset ongelmia, ota yhteyttä 

paikalliseen jälleenmyyjään.
• Puhdista jäähdytysyksikkö säännöllisesti (yleensä 2–4 kuukauden välein) varmistaaksesi 

esteettömän ilmanvaihdon.
• Kun jäähdytysyksikkö ei ole käytössä, irrota se pistorasiasta.
• Jos jäähdytysyksikköä ei käytetä pitkään aikaan, tyhjennä siitä kaikki vesi.
• Älä käytä suolaa tai muita mineraaleja vedessä.
• Vianetsintä

• Ohjauspaneeli on tyhjä, eikä jäähdytysyksikkö käynnisty: Tarkista virtalähde ja/tai onko 
vikavirtasuoja lauennut. Jos virtalähde on kunnossa mutta vikavirtasuoja on katkaissut 
virran, paina reset-painiketta käynnistääksesi laitteen uudelleen. Jos ongelma jatkuu, 
irrota laite pistorasiasta ja ota yhteyttä jälleenmyyjään tai valmistajaan.

• Vesi ei kierrä laitteen käynnistämisen jälkeen: Sammuta laite hetkeksi ja käynnistä se 
uudelleen. Tämä voi johtua ilmalukoista putkistossa. Toista tarvittaessa, kunnes vesi 
alkaa kiertää.

• Vesi ei kierrä kunnolla: Tarkista vedenpinta ja suodattimen kunto (patruuna, jos käy-
tössä). Lisää vettä tarvittaessa. Puhdista suodatin tai vaihda patruuna, jos tarpeen. Jos 
ongelma jatkuu, ota yhteyttä jälleenmyyjään.

12



SUODATIN PATRUUNAN PESU JA VAIHTO

Suodatin on puhdistettava säännöllisesti, jotta vesi pysyy puhtaana ja suodatin ei tukkeudu. 
Vaihda patruunasuodatin tarvittaessa, yleensä 2–4 kuukauden välein käyttömäärästä riippuen.

Katkaise virrat jäähyditinyksi-
költä ja sulje molemmat pallo-

venttiilit

Irroita suodatinkotelo kiertä-
mällä. Jos suodattimen kotelo 

on tiukka ja vaikea avata, 
käytä suodatinpakkaukseen 

sisältyvää avaustyökalua.

Poista suodatinpatruuna ja 
puhdista kotelo tarvittaessa.

Pesu

Parhaan mahdollisen tuloksen saat huuhtelemalla suo-
datinpatruunan ensin juoksevalla vedellä karkeasti puh-
taaksi ja sen jälkeen liuota patruuna kokonaan ämpärissä 
vähintään 6 tunnin ajan.

Huuhtele sitten patruuna vielä uudelleen. Anna suo-
datinpatruunan kuivua ennen kuin asetat sen takaisin 
paikalleen. Huom. älä käytä painepesuria, sillä se 
voi vahingoittaa suodatinmateriaalia).

Käyttöä voi jatkaa heti vaihtamalle tilalle toisen uuden tai 
puhdistetun suodatinpatruunan.

Aseta uusi tai puhdistettu pat-
ruuna takaisin koteloon. 

Kierrä kotelo takaisin paikal-
lensa käsikireyteen.
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TAKUU

Katso takuu laitevalmistajan ohjeesta.

VIKAKOODIT

Kun vika ilmenee, vastaava vikakoodi ilmestyy. Kun vika on poistettu, vikakoodi katoaa. Vikakoo-
din nollaamiseksi käynnistä laite uudelleen.

Vikakoodi Kuvaus

E01 Kaasun poistolämpötilan vika

E05 Lämmönsiirtimen lämpötilan vika

E09 Kaasun imulämpötilan vika

E17 Sisään tulevan veden lämpötilan vika

E18 Ulos menevän veden lämpötilan vika

E22 Ympäristön lämpötilan vika

P01 Veden virtauksen kytkinvika

P02 Korkeapaineen suojaus

P06 Matalan paineen suojaus

P11 Kaasun poistolämpötilan ylikorkea suojaus

P15 Tulo-/poistoveden liiallisen lämpötilan suojaus

P16 Ylijäähdytyksen suojaus

P17 Valmiustilan pakkassuojaus

P25 Ympäristön lämpötilan suojaus

P26 Lämmitystilassa ulosmenevän veden ylikorkean lämpötilan suojaus

P27 Jäähdytystilassa ulkoyksikön lämmönsiirtimen ylikorkean lämpötilan suojaus
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1. x 3 2. x 5 3. x 5 4. x 1

5. 2,5 m 6. x 10 7. x 2 8. x 2

9. x 1 10. x 2 11.

OSALUETTELO / PART LIST / KOMPONENTLISTA / TEILELISTE
LISTE DES PIÈCES / ONDERDELENLIJST / ELENCO PARTI

1. COMFORT BLACKICE S
93



1.
3 x

~15

~90°

11.

~90°

2 x 1 x

~15

2.
3.

9.
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3 x

~15

1 x 58 cm

1 x 29 cm

5.

5A

5B

3.

3.
3.

3.

4.

11.

~15
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~15

7.

11.

5A 5B

6. x 4
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1 x 1 x

~15

2.
3.

~90°

2 x

~15

8.

9.

11.

11.
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10.

10.

9.

2 x

~15

2.

IN OUT

~40°

IN

OUT

11.
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1 x 30 cm

1 x 22 cm

5.

5C

5E

5C

6.

5E

IN

OUT

1 x 60 cm

5D

5D
x 6
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1. x 4 2. 1,5 m 3. x 6 4. x 2

5. x 2 6. x 1 7. x 2 8.

OSALUETTELO / PART LIST / KOMPONENTLISTA / TEILELISTE
LISTE DES PIÈCES / ONDERDELENLIJST / ELENCO PARTI

2. PREMIUM NORDICICE S
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2 x

~15

5.

6.

7.

7.

6.

2 x

~15

1.

9.

9.

5.

5.
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IN OUT

~10°

IN

OUT

1 x 33 cm

1 x 22 cm

2.

2A

2C

1 x 83 cm

2B
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INOUT

x 23.

~15

4.

9.

2A
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2 x

~15

1.
~90°

~90°

1.

9.

3.

2B

2C

x 4
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1. x 2 2. x 4 3. x 2 4. x 1

5. 2 m 6. x 6 7. x 2 8. x 2

9. x 1 10. x 2 11.

3. KAMIINAN KORVAAVA
3. INSTALLATION AS A REPLACEMENT FOR A HEATER

3. ERSÄTTER KAMINEN
3. MONTAGE ANSTELLE EINES HEIZGERÄTS

3. INSTALLATION EN REMPLACEMENT D’UN SYSTÈME DE CHAUFFAGE
3. INSTALLATIE ALS VERVANGING VAN EEN KACHEL
3. INSTALLAZIONE IN SOSTITUZIONE DI UNA STUFA

OSALUETTELO / PART LIST / KOMPONENTLISTA / TEILELISTE
LISTE DES PIÈCES / ONDERDELENLIJST / ELENCO PARTI
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1.

~15

2 x

4. 4.

1.

1.

11.
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1 x 2 x

~15

2.
3.

~15

7.

3.

2.

~90°

11.

11.
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1 x 1 x

~15

2.
3.

~90°

2 x

~15

8.

9.

11.

11.
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10.

10.

9.

2 x

~15

2.

IN OUT

~70°

IN

OUT

11.
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1 x 42 cm 1 x 61 cm

1 x 22 cm

5.

5A 5B

5C

5B

5A

6.

5C
IN

OUT
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